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Pro Garbon Bariyer

arma city serie

Arma Pro Carbon Bariyer yalin Iskandinav tasarim anlayis ile bir
sehir mobilyas olarak tasarlandi. Sadece islevsel bir giivenlik
ekipmani degjil ayni zamanda, istiin elektromekanik altyapisi
kendinden emin, giiven veren, yalin tasarim anlayisiyla
birlestirilerek sehirlerimiz icin vazgecilmez olacak bir objeye

donistirilda.

Teknik Ozellikler

Kol Uzunlugu

& m (Maksimum)

Acilis — Kapanis Siiresi

Jsn.

Giinliik Calisma Ddngiisii

5000 Agma — Kapama

Giig Kaynag 1ph 220V (+10) AC 50/60 Hz

Motor Voltajl 26\DC

Motor Giicii 100w

Calisma Sicaklig -25°C/+50°C

Bariyer Agirligi 80 kg

Giivenlik Sinifi [P35

Nem Orani %85 veya daha diisiik

0os N Fotosel, Trafik Lambas|,
psiyonel Urlinler

Kol Alti Led, Loop Dedekttr

Access Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk

Sistem Arma Kart kontrollidir,
tiim sistemler ile uyumludur.
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Teknik Dizim
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